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Die edle Museumsvitrine fiir die Wand im Ganzglasdesign

Produktbeschreibung Eine Wandvitrine, wie die FANUM 100, benétigt keine Standfléiche und sind dadurch platzsparend. Die Vitrine
kann flexibel positioniert werden und wird direkt an die Wand montiert. Alle FANUM Modelle sind Ganz-
glas-Vitrinen und bieten ein Héchstmaf an Klarheit und Transparenz. Der Blick des Betrachters wird fokussiert
auf das ausgestellte Exponat und |&sst dieses in vollkommen durchsichtiger Préisenz perfekt wirken. Filigrane
Beleuchtungselemente mit stromsparender LED-Technik in den Vitrinen unterstiitzen diesen Effekt und garantieren
ein vollkommenes Ausstellungserlebnis. FANUM lésst sich perfekt in das Lichtkonzept der Ausstellung oder des
Museums einbinden. Hochwertige Ausstellungssticke und edle Sammlerobjekte kommen erst in einer Ganz-
glasvitrine perfekt zu Geltung.

Keyfacts Ganzglas-Konstruktion, ohne Aluminium-Profile
Vorgerichtet zur Wandmontage

Zweiteilige Drehfligeltir

2 StandardgréBen S und M

]
]
]
m Ohne Beleuchtung oder héhenverstellbare LED-Spots an Edelstahl-Stangen
]
m Alle FANUM Vitrinen im Shop ansehen »

MADE IN GERMANY 10 JAHRE WIR LIEFERN
QUALITAT SEIT 1969 ~o‘ GARANTIE ﬂ KOSTENFREI

Alle Preise zzgl. MwSt. | Kostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (exkl. Inseln) | Abbildungen kénnen Zubehér oder Sonderausfihrungen darstellen.

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. | Stand: Mai 2025 | Es gelten unsere AGB, die Sie hier herunterladen und ausdrucken kénnen: www.st-vitrinen.de/agb.
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Lichtes OffnungsmaB

Gewicht

Profilart

Aufstellung
Ober-/Unterbau
Oberflache / Farbe
Offnung

Verglasung

Glasbsden
Deko-Boden

Tragféhigkeit™

Beleuchtung
Verschluss

Rickwand

VXV -V YNCI Y info@st-vitrinen.de

[ GréBeS ] » 800x800x200mm Individuelle Maf3e sind problemlos m&glich.
[ GroBeM ] » 1000 x 1000 x 200 mm

[ GroBeS ] » 784x784x 192 mm
[ GroBeM ] » 984 x 984 x 192 mm

[ GroBeS ] » 784x784 mm
[ GroBeM ] » 984 x984 mm

[ GroBeS ] » 40KG
[ GroBeM ]» 52KG

Ohne Profil (Ganzglas)

Vorgerichtet zur Wandmontage

Zweiteilige Drehfligeltir

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Entspiegeltes Glas,
OptiWhite®-Verglasung

3 nicht hdhenverstellbare Glasbéden, Zusétzliche Glasbéden

[ GréBeS ] » 10KG / Glasboden
[ GréBeM ] » 8KG / Glasboden

Ohne Beleuchtung oder héhenverstellbare LED-Spots an Edelstahl-Stangen, Zusétzliche Strahler
Sicherheitsschldsser mit je 2 Schlisseln, schlieBbar von vorn

Beschichtetes Stahlblech

* = GleichmaBige Lastverteilung vorausgesetzt

4 )
p Nicht die richtigen Maf3e dabei?
&Q Oder benétigen Sie gréf3ere Stickzahlen?
h Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
)\ PN 0521 977 04 40 - info@st-vitrinen.de
N J
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