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A |
Das Schrankvitrinen-Einsteigermodell
Produktbeschreibung Schrankvitrinen, wie die VERSUS 400, sind durch ihre relativ groBe Standfléche sehr gerdumig und bieten viel

Platz fir gréfBere Exponate oder besonders zahlreiche. Eine giinstige Glasvitrine der Modellreihe VERSUS bietet
eine filigrane Profilansicht von nur 22 mm und wirkt damit optisch deutlich dezenter als breitere, stabilere Profil-

konstruktionen. Die beleuchteten Glasvitrinen werden in gréfBeren Stickzahlen in Standard-Formaten hergestellt

und sind daher in der Regel direkt ab Lager verfigbar. Individuelle Lésungen sind auch mit diesem Vitrinen-Sys-

tem bei gréBeren Stiickzahlen méglich, wir setzen auch hier gerne lhre individuellen Anforderungen um.

Keyfacts

Aufstellbereit (keine Montage notwendig), nivellierbar

Zweiteilige Drehfligeltir (staubdicht)
LED-Spots im Deckenbereich integriert
StandardgréBe M sofort lieferbar

Alle VERSUS Modelle im Shop ansehen »

MADE IN GERMANY O | 10aHRe =b

QUALITAT SEIT 1969 N¢ | GARANTIE

Alu-Profiltechnik: klassische Bauweise mit gerundeten 22 mm Alu-Profilen

Eloxierung in Matt-Silber (individuelle Beschichtung bei gréf3eren Stiickzahlen méglich)
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AuBBenmaf3 (B x H x T) [ Gréfe M ] » 1000 x 2000 x 400 mm Individuelle Maf3e bei gréferen Stiickzahlen méglich.
Nutzbares Innenmaf} [ GroBeM ] » 950x 1900 x 350 mm

Lichtes Offnungsmaf [ GroBeM ] » 930x 1880 mm

Gewicht [ GréBeM ] » 97KG

Profilart Gerundetes Alu-Profil —

Aufstellung Aufstellbereit (keine Montage notwendig), nivellierbar =

Ober-/Unterbau — —

Oberfléche / Farbe Eloxierung in Matt-Silber (E6/EV1) Individuelle Farbe bei gréferen Stiickzahlen méglich.
Offnung Zweiteilige Drehfligeltiir (staubdicht) -

Verglasung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) —

Glasbsden 4 stufenlos verstellbare Glasbsden Zusétzliche Glasbsden

Deko-Boden Laminierte Spanplatte —

Tragféhigkeit™ [ GrofeM ] » 12KG / Glasboden, 30 KG / Deko-Boden

Beleuchtung LED-Spots im Deckenbereich integriert —

Verschluss Sicherheitsschloss mit 2 Schlisseln, schlieBbar von vorn —

Rickwand — —

* = GleichmaBige Lastverteilung vorausgesetzt

4 )
p Nicht die richtigen Maf3e dabei?
&Q Oder benétigen Sie gréfiere Stiickzahlen?
h Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
)\ PN 0521 977 04 40 — info@st-vitrinen.de
N J
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