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Produktbeschreibung Haubenvitrinen, wie die VERSUS 540, lenken die Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein herausragendes
Exponat. Bedingt dadurch, dass zumeist nur ein Objekt ausgestellt wird, entsteht eine ungeteilte Fokussierung.
Eine ginstige Glasvitrine der Modellreihe VERSUS bietet eine filigrane Profilansicht von nur 22 mm und wirkt
damit optisch deutlich dezenter als breitere, stabilere Profilkonstruktionen. Die beleuchteten Glasvitrinen werden

in groBBeren Stickzahlen in Standard-Formaten hergestellt und sind daher in der Regel direkt ab Lager verfig-

bar. Individuelle L&sungen sind auch mit diesem Vitrinen-System bei gréfieren Stickzahlen méglich, wir setzen

auch hier gerne lhre individuellen Anforderungen um.

Keyfacts

Aufstellbereit (keine Montage notwendig), nivellierbar

Drehfligeltir (staubdicht) mit Rechts-Anschlag
StandardgréBe M kurzfristig lieferbar
Alle VERSUS Modelle im Shop ansehen »
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Alu-Profiltechnik: klassische Bauweise mit gerundeten 22 mm Alu-Profilen

Eloxierung in Matt-Silber (individuelle Beschichtung bei gréf3eren Stiickzahlen méglich)
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AuBBenmaf3 (B x H x T) [ Gréfe M ] » 400 x 1500 x 400 mm, Individuelle Maf3e bei gréfBeren Stiickzahlen méglich
Nutzbares Innenmaf} [ GroBeM ] » 350x350x 350 mm

Lichtes Offnungsmaf [ GroBeM ] » 330x330mm

Gewicht [ GroBeM ] » 41 KG

Profilart Eckiges Alu-Profil

Aufstellung Aufstellbereit (keine Montage notwendig), nivellierbar

Ober-/Unterbau Sdule aus Hartfaserplatten

Oberfléche / Farbe Eloxierung in Matt-Silber (E6/EV1), Individuelle Farbe bei gréfieren Stiickzahlen méglich
Offnung Einteilige Drehfligeltir (staubdicht) mit Rechts-Anschlag

Verglasung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Glasbsden Ohne

Deko-Boden Laminierte Spanplatte

Tragféhigkeit™ [ GrofleM ] » 35KG / Deko-Boden

Beleuchtung
Verschluss

Rickwand

Ohne

Sicherheitsschloss mit 2 Schlisseln, schlieBbar von vorn

* = GleichmaBige Lastverteilung vorausgesetzt

p Nicht die richtigen Maf3e dabei?

Oder benétigen Sie gréfiere Stiickzahlen?

)\ I 0521 977 04 40 - info@st-vitrinen.de

-
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é’ Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
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